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Gefahrdungsbeurteilung fur

Feuerwehr-Einsatzilbungen

Viele Risiken konnen bereits durch eine gute Planung minimiert werden

Die Unfallstatistiken zeigen, dass sich Feuerwehrangehérige nicht nur im
realen Einsatzgeschehen verletzen, sondern auch wéhrend des Ubungsdiens-
tes. Um dieses Risiko zu minieren, beschreiben die Autoren im Beitrag, welche
Schutzziele bei Feuerwehr-Einsatziibungen verfolgt werden sollten und wie
eine entsprechende Gefahrdungsbeurteilung durchgefihrt werden kann. Hier-
zu wurde eigens eine Checkliste ausgearbeitet.

In Einsatziibungen sollen Feuerwehran-
gehorige iiben, fiir sie unbekannte Lagen
abzuarbeiten. Diese werden von einem
Ubungsleiter vorbereitet. In der Regel be-
herrschen die Teilnehmer die Grundfertig-
keiten. Ziel der Ubung soll es sein, den Ge-
samtablauf der Tétigkeiten unter moglichst
realititsnahen Bedingungen zu trainieren.
Allerdings miissen zumindest einzelne
Rahmenbedingungen am Ubungsort mit
dessen Gefdhrdungen so beeinflusst wer-
den, dass alle Gefahrdungen auf ein Mini-
mum reduziert sind. Auf der anderen Seite

konnen auch Ubungen derart realitétsna-
he Ziige bekommen, dass ein Einfluss auf
die Gefahrdungen fast nicht moglich ist.
Dies ist zum Beispiel bei Alarmiibungen
der Fall, bei denen wiahrend der Anfahrt
die Gefdhrdungen wesentlich von ande-
ren Verkehrsteilnehmern, fiir welche nicht
erkennbar ist, dass es sich um eine Ubung
handelt, sowie den allgemeinen Gefahren
einer Einsatzfahrt bestimmt werden. Aber
auch Einsatzkrifte kénnen unter Ubungs-
bedingungen sehr reale Belastungen erle-
ben und ebenso reagieren.

Schutzziel

Im Rahmen der reguldren Ausbildung
miissen Gefdhrdungen so weit wie moglich
technisch ausgeschlossen werden. Bei Ein-
sdtzen ist das noch schwieriger. Ubungen
dienen dazu, den Einsatzkréften auch die-
se Gefahrdungen zu vermitteln, gleichzei-
tig muss das Restrisiko aber auf ein Min-
destmal} begrenzt bleiben.

Die MaBnahmenhierarchie wird da-
her angepasst angewendet. Alltdglichen
Gefahren, wie die durch Strahlrohre oder
Stolperstellen, wird durch die Grundaus-
bildung und die Persénliche Schutzausriis-
tung begegnet.

Bei unbekannten oder hohen Gefahren
(z. B. Absturzstellen) muss es technische
oder zumindest organisatorische Maf$nah-
men, wie ein Sicherungsseil beim Abseilen
oder aber Absperrungen bzw. Sicherheits-
posten zur Kompensation, geben, auch
wenn diese in der Realitdt nicht vorhanden

Bei einer Feuerwehr-Einsatziibung kénnen die meisten Faktoren beeinflusst werden. Chaos oder Uberlastung der Ubenden sollte jedoch vermieden werden.
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wéren. Wenn diese nicht ausreichenden
Schutz bieten oder ein Wirksamwerden
der Gefahr sehr wahrscheinlich ist, so miis-
sen ergidnzende technische Malnahmen
getroffen werden. Bei der Realbrandaus-
bildung im Ubungscontainer nach Norm
sind zum Beispiel technische Mafinahmen
daher vorhanden.

Eine Abweichung von den Vorgaben
der Unfallverhiitungsvorschriften, wie sie
im Realeinsatz zur Rettung von Menschen-
leben als Ultima Ratio in Kauf genommen
werden, verbietet sich bei Ubungen.

Vorbereitung

Anders als Einsdtze konnen und miissen
Ubungen vorbereitet werden. Die Vorbe-
reitung ist gleichzeitig die zentrale Mog-
lichkeit, Einfluss auf Gefahrdungen zu
nehmen. Daher kommt dieser Vorberei-
tung eine besondere Bedeutung zu.

Vorab ist das Ubungsziel festzulegen.
Damit definieren sich fast automatisch
Belastungsgrenzen und auch unzuldssige
Restrisiken fiir die Einsatziibung. Durch
ein Ubungsdrehbuch wird sichergestellt,
dass sich alle Beteiligten iiber die zu {iben-
den Inhalte und auch die Tatigkeiten und
die Aufgaben aller im Klaren sind. Gleich-
zeitig miissen die Verantwortlichkeiten
eindeutig festgelegt werden.

Im Rahmen der Vorbereitung sind not-
wendige Genehmigungen friihzeitig einzu-
holen sowie gegebenenfalls beteiligte Per-
sonen oder Einrichtungen zu informieren.
Es ist auch zu priifen, inwieweit die vorge-
sehenen Einsatzkréfte vorab zu informie-
ren sind. Alarmierungsiibungen, bei denen
auch die Anfahrt unter Einsatzbedingun-
gen stattfinden, stellen ein hohes Risiko
fiir eigene Krafte und fiir alle anderen Ver-
kehrsteilnehmer dar und diirften nur in
Ausnahmefillen, z. B. zur Feststellung der
Verfligbarkeit, gerechtfertigt sein.

StandardmaBnahmen

Innerhalb eines kleinen  Vorberei-
tungsteams muss die Ubung vorher be-
kannt sein, um die erforderlichen Malf3-
nahmen vorzubereiten. Fiir die Ubung
muss ein Gesamtverantwortlicher festge-
legt sein. Dieser sollte nicht gleichzeitig
als Einsatzleiter der Ubung, sondern als
Beobachter eingesetzt werden. Innerhalb
der iibenden Einheiten sollten die natiirli-

chen Unterstellungsverhaltnisse beibehal-

Gefihrdungen kénnen bei Ubungen oft simuliert werden, ohne dass es einen nachteiligen Einfluss auf
den Ubungserfolg hat.

ten werden. Gegebenenfalls kann es sinn-
voll sein, fiir selbststdndig teilnehmende
Gruppen (z. B. Verletztendarsteller) einen
eigenen Abschnittsverantwortlichen zu
benennen.

Obligatorisch sollte eine vorherige
Begehung des Ubungsobjektes erfolgen,
die Aufschluss iiber die Besonderheiten
der Ubungsanlage gibt. Dabei ist die Ein-
sicht in die Gefdhrdungsbeurteilung des
Betreibers bzw. Eigentiimers der Anlage
eine wichtige Informationsquelle. Soweit
noch laufender Realbetrieb stattfindet,
sind die von diesem Betrieb ausgehenden
Gefahren zusatzlich zu beurteilen. Von der
Ubung auszuschlieRende Bereiche sind
festzulegen und gegebenenfalls abzusper-
ren. Mindestens eine ausfiihrliche Abspra-
che der Ubung mit dem Eigentiimer bzw.
dem Betreiber ist zwingender Bestandteil.
Der Teilnehmerkreis richtet sich nach der
Art der Ubung und den Umstéinden. AuRRer
den Gefdhrdungsschwerpunkten durch
die Ubungsanlage sind dabei auch die Ge-
fahrensituationen wéhrend des Ablaufs
festzulegen. Besteht eine Gefahrdung fiir
Verletztendarsteller, sind Attrappen zu
verwenden. Eine Gefahrdung der Beschaf-
tigten ist auszuschlief3en.

Unter Beriicksichtigung der Gefihr-
dungen sind Kriterien fiir einen unter
Umstinden notwendigen Ubungsabbruch
festzulegen. Fiir diesen Fall, aber auch fiir
ungeplant eintretende Ereignisse, ist ein
Abbruchsignal zu vereinbaren, welches
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jederzeit gegeben werden kann und von
allen Teilnehmenden verstanden wird.

Zur Begleitung der Ubung sind je nach
Gefihrdung und GréRe Ubungsbeobach-
ter und Sicherheitsposten vorzusehen. Zur
klaren Zuordnung sind diese zu kennzeich-
nen. Die Sicherheitsposten miissen auch
die Méglichkeit haben, die Ubung ganz
oder teilweise abzubrechen. Sie sind dazu
mit Kommunikationsverbindungen auf ei-
nem vom Ubungsablauf getrennten Funk-
kanal auszustatten. Soweit Sicherheitspos-
ten nicht nur stichprobenhaft tiberwachen,
sondern eine Gefahrenstelle absichern
miissen, verbietet sich ein gleichzeitiger
Einsatz als Ubungsbeobachter.

Fiir etwaige Zwischenfille ist eine Ver-
sorgung von Verletzten sicherzustellen.
Oft wird ein separates Rettungsmittel da-
fiir abgestellt. Gerade bei externen Ubun-
gen empfehlen sich aber weitergehende
Notfallmafnahmen, insbesondere wenn
die Strukturen nicht so bekannt sind wie
am eigenen Standort.

Eine Vorbesprechung aller Beteiligten
ist zu empfehlen. Auch nicht direkt in die
Ubung eingebundene Stellen wie Leit-
stelle, Polizei, Pressesprecher sollten wei-
testgehend einbezogen sein. Im Einzelfall
kann auch eine Information der Nachbar-
schaft sinnvoll sein.

Bei kleineren Ubungen kann sicherlich
im Einzelfall unter Beriicksichtigung der
Ergebnisse der Gefdhrdungsbeurteilung
auf Malsnahmen verzichtet werden.
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Die dem Beitrag zugrunde liegenden
Uberlegungen sind im Rahmen eines
Workshops »Gefahrdungsbeurteilun-
gen fur Einsatzibungen« (Moderator:
Dr. Torsten Wolf) der 22. Internationa-
len Fachtagung 2014 der Vereinigung
fur Gefahrstoff- und Brandschutzfor-
schung (VGBF) in Salzburg entstan-
den. Eine erganzende Checkliste fur
die Ubungsvorbereitung steht im
Internet unter www.ff-brandwacht.
de/downloads/checkliste.pdf sowie
auf www.kohlhammer-feuerwehr.de
in der Rubrik Downloads/Ausbildung
zum kostenlosen Download bereit.

Beurteilungsfelder Checkliste
Auch wenn bei Einsdtzen und fiir die
Ubenden in der Regel eine vereinfachte
Gefahrdungsbeurteilung (Gefahrensche-
ma AAAA-C-EEEE nach Schléfer [1], heute
teilweise auch erweitert [2]) ausreichend
ist, miissen im Rahmen der Vorbereitung
fiir geplante Ubungen alle Gefihrdungs-
faktoren (GDA-Leitlinie [3]) nach dem
»Industrie«-{iblichen Standard betrachtet
werden. Dabei sind die allgemeinen Bro-
schiiren zur Gefahrdungsbeurteilung [4]
hilfreich, aber in der Regel nicht ausrei-
chend konkret.

Fiir Ubungen ergeben sich aus der Er-
fahrung insbesondere die folgenden spezi-
ellen Einflussfaktoren, die in der Regel mit
betrachtet werden miissen:

» Ubungsobjekt (laufender Realbetrieb),

» Ubungsablauf,

» Ubungsschwere (besondere physiologi-
sche Belastung/Stress),

» Ubungsteilnehmer,

* Absicherung der Ubung (spezielle Si-
cherungsmafinahmen zur Kompensa-
tion),

¢ Mimen/Verletztendarsteller,

* Realbranddarstellung (Brandbeschleu-
niger),

* notwendige Anzeigen/Genehmigungen
(Anfahrt bei einer Alarmiibung),

* Informationspolitik.

Eine Muster-Checkliste steht unter www.

ff-brandwacht.de/downloads/Checkliste.

pdf zum Download zur Verfiigung.

Unterweisung

Bei Ubungen sind die eingeplanten Mimen,
Sicherheitsposten und Ubungsbeobachter
in den Ubungsablauf und -ziele sowie die
Gefahrenschwerpunkte und die Besonder-

heiten einzuweisen. Zu der Unterweisung
sollte auch eine Begehung gehdren, damit
die Ortlichkeiten bekannt sind. Auch die
Abbruchkriterien und die NotfallmaBnah-
men miissen den Beteiligten bekannt sein,
damit das Reagieren auf entsprechende
Gefahrensituationen schnell méglich ist.
Entsprechend des Ubungsziels miissen
auch die Teilnehmer unterwiesen werden.
Mindestens das Notsignal und die Tatsa-
che, dass es sich um eine Ubung handelt,
sollten bekannt sein.

Fazit

Ubungen stellen immer ein erhohtes Risi-
ko dar. Durch eine geeignete Vorbereitung
und Begleitung konnen diese aber auf ein
akzeptables Maf$ minimiert werden.
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Anzeige

AUSBILDUNG IlI

Soundbox

fiir realititsnahe Ubungen

e 25 verschiedene Gerduscheffekte wie z.B.
ein Dieselmotor, ein bellender Hund oder
ein weinendes Baby

e Eingdnge fiir SD, USB und Aux-In fiir das
Abspielen eigener Gerdusche

® robustes Gehduse, spritzwassergeschiitzt

Spannung: 230 V (alternativ mit 6 x 1,5 V)
MaRe: 29 x 22 x 16,5 cm
Gewicht: 3,25 kg

AU-07125

€356,00

Gasgeruchskornchen

verbreiten Gasgeruch

* einzigartige Effekte fiir praxisnahe Ubungen

e fiir die Simulation eines Gaslecks

e sehr gut mit dem Ldschtrainer
Gasflaschenbrand kombinierbar
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